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Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sg elementami nosnymi scian ostonowych

o konstrukcji warstwowej. Stosowane sg najczesciej w tzw. scianach kasetowo-fatdowych
stanowigcych doskonatg alternatywe wobec stosowanych ptyt warstwowych. Ich podstawowymi
zaletami sg: mozliwos¢ docieplenia scian obiektu, tatwos¢ montazu oraz wysoka estetyka.
Wykorzystywane sg przy systemie lekkiej zabudowy hal, przebudowie obiektéw i renowacji fasad.
System ten charakteryzuje sie wytrzymatoscig, matym ciezarem, sztywnoscig konstrukgji

i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. Jest estetyczng ostong budowli i skutecznie chroni

przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych i hatasem.
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B — szeroko$¢ catkowita: 500mm (Kaseta 500), 600mm (Kaseta 600)
C — wysokos¢ catkowita: 90/100/110/140mm
D — szerokos¢ przettoczenia: 97mm (Kaseta 500), 147mm (Kaseta 600)

Kasety scienne wykonywane sg z tasm stalowych ocynkowanych oraz z tasm stalowych
ocynkowanych i pokrytych powtokami organicznymi.

Rdzen stalowy: stal DX51D wg PN-EN/10142/1997, o grubosci: 0,7; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 mm.
Powierzchnia blachy jest zabezpieczona powtoka cynkowg Z275 lub powtoky ocynkowang Z275

i powtokg poliestrowg lub puralem.

Dfugos¢ — min. 2m, max. 12m.

Kasety posiadajg dopuszczenie do stosowania w dudwnictwie na podstawie aprobaty technicznej
ITB nr AT-15-4064/2000 oraz atestu higienicznego PZH nr HK/B-1609/01/99.

UWAGA! Zastosowanie i sposéb montazu kaset objetych aprobata j.w. powinny by¢ zgodne
z projektami technicznymi opracowanymi z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow

technicznobudowlanych oraz zaleceniami niniejszej instrukgji.



Blachy kasetowe montuje sie do
elementow stupowych konstrukgji
podstawowej obiektéw (rys. 2) izolujac je
od podfoza jedng lub dwoma uszczelkami
(rys. 2, poz. 3) oraz silikonem
budowlanym. llos¢ mocowan wynika

z obliczen statycznych; jednak zalecane
jest mocowanie w kazdej “fali”
przylegajgcej do stupa przynajmniej
jednym tacznikiem. Kasety pomiedzy sobg
tgczone sa tacznikami co 60cm. Na “czole”
kasety (poz. 6) umieszcza sie uszczelki
samoprzylepne, ktére réwniez umieszcza
sie pomiedzy kasetami (poz. 1) -
uszczelka termoizolacyjna (20x5mm)
minimalizujgca mostki termiczne. Kasety
wypetnia sie wetna o gestosci ~30kg/m3.
Catos¢ powinna by¢ zabezpieczona folig
wiatrochronng (folia o duzej
paroprzepuszczalnosci) chyba, ze projekt
stanowi inaczej. Pokrycia elewacyjne
(blachy trapezowe, panele itp.) mocuje sie
do kasety wkretami samowiercgcymi (ilos¢

mocowan powinien okresla¢ projekt).
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Odlegto$ci mocowan
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€\ 166 mm lub wg obliczen statycznych X GQ\QQ o
(zaleca si¢ mocowanie do kazdego & @
przettoczenia przylegajacego do stupa Qzage\a

przynajmniej jednym tgcznikiem)

1, 5 - izolacja termiczna (uszczelka 20x5)

2 - uszczelka - pod kazdg kasetg niezaleznie
(np. PES 10x3)

3 - gwo6zdz, wkret lub $ruba

4 - wkret samowiercacy (np. SMD512)
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W sytuacji, gdy zachodzi
koniecznos¢ zainstalowania
dodatkowej warstwy ocieplenia
postepujemy w sposob
przedstawiony na rys. 3.
Najczesciej dodatkowg warstwe
docieplajaca stanowi wetna
mineralna o gestosci ~90kg/m3
oraz grubosci:

—30mm — mocowana do kaset
tacznikami z talerzykami
metalowymi. Elementy
elewacyjne sg mocowane do
kaset bezposrednio poprzez
dodatkowg warstwe
docieplajaca.

—50mm — mocowana do kaset
poprzez dodatkowgq listwe 9
(rys. 3, poz. 6), do ktorej
mocowane jest pokrycie
elewacyjne. W tym przypadku
zbedne jest stosowanie
podktadek-uszczelek

termoizolacyjnych.

Przyktadowe zastosowanie dodatkowej warstwy ocieplajacej
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- tasma uszczelniajaca
- kaseta

- silikon budowlany

- wetna mineralna o gestosci 30kg/m®
- wetna mineralna o gestosci 90kg/m®

Przyktadowe rozwigzanie okapu - wersja z dodatkowym ociepleniem

lub SID 4,8x70)

- kaseta )
- wetna mineralna (90 kg/m )
- konstrukcja stalowa
- blacha trapezowa konstrukcyjna T60
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- wetna mineralna (30 kg/m’)
- tacznik talerzykowy (np. SID 4,8x50

9-

AN

9

.

- listwa mocujaca (gr. min. Tmm)

- tacznik (np. SID4, 8x60 lub
SID4, 8x80)

- tacznik - wkret samowiercacy

(np. SMD51Z 4,8x19)

elewacyjna blacha trapezowa

fll-

7 - rygiel wzmacniajacy

8 - obrébka usztywniajaca

9 - obrébka okapowa

10 - blacha trapezowa elewacyjna
11 -rynna

12 - pas nadrynnowy (tzw. rolada)



Przyktadowe rozwigzania obrébek:

— cokotu — obrazuje rys.4,

— okapu - rys.5,

— otwordéw okiennych (drzwiowych) —
rys.6, 7.i 8.

W sytuacjach, gdy wysokos¢ nie jest
wielokrotnoscig szerokosci kaset stosuje
sie obrébki uzupetniajgce. To samo
dotyczy otworéw okiennych i drzwiowych
z tym, ze pod i nad otworami nalezy

stosowac rygle wzmacniajace.

Przyktad dolnej obrébki otworu okiennego

1 - kaseta

2 - wetna mineralna

3 - blachatrapezowa elewacyjna
4 - obrébka okienna

5 - rygiel wzmacniajacy

6 - obrébka parapetowa

7 - pianka poliuretanowa

8 - okno

Przyktadowa obrébka cokotu

1 - obrébka cokotowa 8 - konstrukcja stalowa

2 - folia wiatrochronna 9 - tasma uszczelniajaca
(wysoko - paroprzepuszczalna) 10 - kaseta

3 - wetna mineralna 11 - uszczelka - tasma izolacyjna

4 - tacznik - wkret samowiercacy (10x3 mm)

5 - izolacja termiczna - uszczelka 12 - tacznik (np. gwozdz X-ENKK)
20 x 5 mm 13 - impregnowana uszczelka

6 - wkret samowiercacy poliuretanowa lub pianka

7 - elewacyjna blacha trapezowa poliuretanowa ekspansywna

14 - obrébka podwalinowa




Z inwestorem.

Dobor elementéw uzupatniajgcych i obrébek nalezy wykonac indywidualnie dla

Przyktad gérnej obrébki otworu okiennego

1-okno

2 - obrobka okapnikowa

3 - obrébka okienna

4 - rygiel wzmacniajacy

5 - uszczelka - tasma izolujgca

6 - kaseta

7 - wetna mineralna

8 - blacha trapezowa
elewacyjna

9 - izolacja termiczna

poszczegodlnych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych i uzgodnien

Przyktad bocznej obrébki otworu okiennego

poza stupem konstrukcji podstawowej

1 - obrébka zewnetrzna

2 - obrébka wewnetrzna

3 - element “ceowy” zimnogiety
wzmacniajacy

4 - silikon

Przyktad bocznej obrébki otworu okiennego
pomiedzy stupami konstrukcji podstawowe;j

1 -obrébka blacharska
2 - obrébka spodnia
3 - silikon




6. Uwagi koncowe.

1. Do ciecia blach stalowych ocynkowanych pokrytych
powtokami organicznymi nalezy stosowac nozyce
reczne lub mechaniczne wibracyjne ewentualnie
skakankowe. Zabrania sie uzywania narzedzi
powodujacych przy cieciu uszkodzenia powierzchni

na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierki katowe.

2. Do transportu nalezy uzywac¢ samochodow
z otwartg platforma utatwiajaca zatadunek
i roztadunek dostosowang do dtugosci zamoéwionych

kaset tak, aby nie wystawaty poza burte auta.

3. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony

specjalistycznym sprzetem.

4. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie
powinny byc¢ sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od daty
produkgji. Maksymalny czas magazynowania nie powinien
trwac dfuzej niz 6 miesiecy od daty produkgcji po uprzednim
rozcieciu opakowania i przetozeniu kaset przektadkami

umozliwiajagcymi swobodng cyrkulacje powietrza.

5. Drobne uszkodzenia powfoki podczas montazu lub
transportu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z brudu i ttuszczu.

6. Stalowe widry pozostajace po wierceniu facznikow
muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejgc powoduja uszkodzenia powierzchni blach.
Brud, ktéry powstaje w czasie pracy powinien by¢

usuniety za pomoca zwyczajnych srodkéw myjacych.

Szczego6towe wytyczne dotyczace transportu
i sktadowania znajdujg sie kazdorazowo na odwrocie
faktury zakupu oraz etykiecie dostarczonej wraz

Z materiatem.
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