
Konstrukcja balastowa wschód-zachód to optymalne
rozwiązanie dla dachów płaskich. Konstrukcja została
zoptymalizowana wagowo celem minimalnego
obciążenia dachu płaskiego.

Montaż tej konstrukcji odbywa się z wykorzystaniem masy
własnej konstrukcji nośnej oraz dodatkowego balastu
tzn. dwóch bloczków betonowych. Każdyz nich ma rozmiar
38x24x12 cm i wagę 23 kg. Elementybetonowe nie znajdu-
ją się w zestawie.

Konstrukcjaskładasięztrzech profili C, łączników oraz
omegi będącej podstawą dla bloczkubetonowego. Celem
zoptymalizowania ustawienia modułów PVna dachu istnie-
je możliwośćustawieniaczterech kątów podpór: 10°,
15°, 18° oraz 20°.

Moduły PVo rozmiarach S-Lmontuje się za pomocą klem
bezpośrednio do podpory zapomocą śrub M8. Mocowanie
modułów o rozmiarze XL i większych odbywa się bez-
pośrednio do płatwi, które z kolei montowane są do
podpory zapomocą śruby M10.

bloczek
betonowy

podpora
wschód-zachód

sworzeń
z zawleczką

klema
końcowa

Konstrukcjadługa
balastowawsch.-zach.

POZIOM

Rodzaj dachu

Systemmontażu

Materiał wykonania

Orientacja modułów

Kąt nachylenia podpór

Obciążenie

Szczegóły techniczne
dach płaski

podstawa balastowa

stal ocynkowana+ aluminium

pozioma

10°, 15°, 18°, 20°

46 kg (2 bloczki betonowe
po 23 kg)

Maksymalne wymiary modułu:
2300 mm

1280 mm Rozmiary modułów:

mocowanie po krótszym boku

klema
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Charakterystyka

nieinwazyjne rozwiązanie
dla dachów płaskich

łatwy i szybkimontaż

konstrukcja zoptymalizowana
wagowo

idealna do membany PCV
lub pokrycia bitumicznego
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Elementy podstawy konstrukcji

Omega
dla podpory

nr art.
OMEGA

Łącznik
do podpory

nr art.
LP

Podpora
wschód-zachód

nr art.
PODPORA-WZ-DL-DP

Klema
środkowa

nr art.
KSR-U-NAT

Klema
końcowa

nr art.
K-32/35/40-NAT

Pozostałeelementy montażowe

Śruba imbusowa
M8

nr art.
SR-IMB-M8

Podkład bitumiczny
(opcjonalnie)

nr art.
PKLD-B


