
Charakterystyka

konstrukcja idealna
dla dachów płaskich

zwiększona stabliność dzięki
mocowaniu bezpośrednio do
konstrukcji dachu i zastosowaniu
wiatrownicy

konstrukcja zoptymalizowana
wagowo i łatwa w montażu

Konstrukcja przykręcana południe to optymalne rozwiąza-
nie dla dachów płaskich o nachyleniu do 7°. Konstrukcja
zostałazoptymalizowana wagowo celem minimalne-
go obciążenia dachu płaskiego.

Jejmontaż odbywa się zwykorzystaniemśrub dwugwin-
towych, które mocuje się do poszyciadachu. Miejs-
ca otworów zaleca się zabezpieczyć bitumicznym uszczel-
niaczem dekarskim.

Konstrukcja składa się z trzech profili C. Dodatkowym,
opcjonalnym elementem jest wiatrownica montowana
na tylnej ścianie podpór, zwiększającastabilność instalacji.
Dzięki połączeniu z profilami C zapewnia optymalne
przenoszenie obciążeń. Celem zoptymalizowania ustawie-
nia modułów PV na dachu opcjonalnie można zakupić
ramię teleskopowe umożliwiająceustawienie kąta na
15° orazod 19° do 29°, dzięki czemukonstrukcja nadaje się
równieżdo montażumodułów bifacjalnych.

Moduły PVo rozmiarach S-Lmontuje się za pomocą klem
bezpośrednio do podpory zapomocą śrub M8. Dziękitakiej
instalacji konstrukcja nadaje się do montażu modułów
bifacjalnych. Mocowaniemodułów o rozmiarzeXLi więk-
szych odbywa się bezpośrednio do profilu montażowego
40x40, który zkolei montowany jest do podpory zapomocą
śruby M10.

wiatrownica

podpora
południe

śruba
dwugwintowa

teleskop

Konstrukcja
przykręcanapołudnie

POZIOM

Rodzaj dachu

System montażu

Materiał wykonania

Orientacja modułów

Kąt nachylenia podpór

Obciążenie

Szczegóły techniczne
dach płaski

podstawa przykręcana

stal ocynkowana+ aluminium

pozioma

15°; 19°-29°

nie wymaga
dodatkowego obciążenia

mocowanie po krótszym boku

Maksymalne wymiary modułu:
2100 mm

1050 mm S M LRozmiary modułów:

klema
środkowa
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Konstrukcja przykręcana południe (POZIOM)S-L– krótszy bok

Elementy podstawy konstrukcji

Śruba
dwugwintowa M10

nr art.
SR2GW-M10/200

Podpora południe

nr art.
PODPORA-P-DP

Klema
środkowa

nr art.
KSR-U-NAT

Klema
końcowa

nr art.
K-32/35/40-NAT

Pozostałeelementy montażowe

Śruba imbusowa
M 8

nr art.
SR-IMB-M8
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Łącznik
do podpory

nr art.
LP

Wiatrownica

nr art.
W-PL

Teleskop

nr art.
TELESKOP

Blachowkręt

nr art.
BW-625-EPDM

Nakrętka
koszykowa M8

nr art.
NAK-K-M8


